
compa ss h  
nuevos circuladores de rotor  
húmedo de alta eficiencia

Instalación más fácil  
y rápida                                                                                                     
Amplio rango de funcionamiento: 
hasta 20  pies de carga o 
20  galones EE. UU./min                        

Menor consumo de energía con 
cinco modos de funcionamiento, 
que incluyen el modo automático  
y 0-10 v cc 

versatilidad con  
velocidad variable de 
ahorro de energía

n.º de archivo: 10.192sp
fecha: diciembre del 2017

reemplaza: nuevo
fecha: nuevo

descripción de la solución

modelos de acero inoxidable
con certificación nsf 372
eei ≤  0.22 
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garantía3
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D
esign Envelope es una tecnología 
revolucionaria en la que Armstrong 
es pionero, ofrece una selección 

de circuladores simplificados, los costos 
de instalación más bajos, una flexibilidad 
de aplicación extendida y una eficiencia 
energética optimizada. 

tecnología de design envelope
•	 El	algoritmo	cuadrático	Sensorless	ahorra	energía
•	 El	modo	automático	patentado*	optimiza	el	ahorro	de	energía
•	 Control	de	velocidad	externa de 0-10 v cc 
			* patente pct/ca/050868

kWh

Gran cámara 
de cableado 
y bloque de 
terminales 
montado en 
parte delantera

ompass es 
el mejor 
circulador para 
su edificio.

valor para los 
propietarios
Comodidad
Ahorros	de	energía
Confiabilidad
Reducción	de	la	huella	de	carbono

valor para mayoristas 
El amplio rango de rendimiento abarca 
muchas	aplicaciones	y	sustituye	a	los	
modelos de la competencia
Selección	fácil
Requisitos de inventario reducidos

valor para contratistas
Selección	fácil

Necesidades de almacenamiento 
reducidas: una caja en su camión abarca 
docenas de aplicaciones
Confiable	y	fácil	de	instalar	en	terreno

ahorros de energía

desde un  25 %

80 %hasta

C



beneficios clave

características clave

Amplio rango de funcionamiento, produce hasta 20  pies 
de carga o 20  galones EE. UU./min de flujo
 
Tecnología Design Envelope con control basado en la 
demanda Sensorless

Tecnología Design Envelope de eficiencia del motor y 
funcionamiento inteligente de velocidad variable

Es compatible con control externo de 0 -10 v cc  para equi-
pos modernos que controlan el flujo del agua
 
Cinco modos de funcionamiento diferentes proporcionan 
versatilidad para abarcar el rendimiento de un amplio 
rango de circuladores de velocidad fija y variable

Fácil acceso al bloque de terminales para el cableado

el circulador más controlable en 
el mercado sustituye a un total de 
68 circuladores de la competencia

Compass de acero inoxidable (Modelo n.º 180203− 687) 
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Compass de hierro fundido (Modelo n.º 180203−686) 
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Unión Compass de acero inoxidable (Modelo n.º 180203− 684) 
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Mejoramiento energético para los circuladores más populares instalados   
en Norteamérica.                                                                                                                         
 
El bloque de terminales montado en la parte delantera reduce el tiempo de       
instalación.                                                                                                                                

El exclusivo algoritmo cuadrático Sensorless se adapta de manera inteligente a la 
demanda del sistema para proporcionar ahorros de energía superiores.

  Hasta un 25 %	más	de	ahorros	de	energía	en	comparación	con	los	 
algoritmos de línea recta ecm  de la competencia.

  Hasta un 80% 	más	ahorros	de	energía	que	los	circuladores	de	 
velocidad fija.                                                                                                                                                              

El costo de instalación más bajo: la tecnología de velocidad variable de Design 
Envelope elimina la necesidad de válvulas para controlar el flujo.                                                                                                                                                      

Ahorros de energía con capacidad de control de 0-10 v cc .

 Los modelos de unión son 
completamente intercambiables con los 
modelos de la competencia

Velocidad 
variable

Velocidad 
variable

Los modelos reforzados 
cuentan con una 
sustitución incorporada 
directa, no se requieren 
cambios de tubos.
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Para obtener más información, póngase en 
contacto con su representante de Armstrong  
o visítenos en:
ArmstrongFluidTechnology.com/ContactUs

r ango de potencia 

má ximo r ango de flujo 

má xima presión de carga

rendimiento

5 w–45 w

20 galones ee .  uu./min 

20 pies

modelo nro. del elemento
 compass h 20 –20ci    180203 – 686       (brida)

  compass h 20 –20ss    180203 – 687       (brida)

 compass h 20 –20ssu    180203 – 684       (unión)
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a r m s t r o n g f lu i d t ec h n o lo g y 
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nueve opciones de configur ación            

 
automático   El circulador se adapta a la demanda del 

sistema conforme avanza el tiempo.

 pc 1   Curva de presión proporcional más baja 

 pc2 Curva de presión proporcional más alta 

 pc3   Curva de presión constante más baja

 pc4   Curva de presión constante más alta

 i i i   Velocidad constante más alta 

  i i    Velocidad constante media 

   i   Velocidad constante más baja 

Entrada de 0 –10 v cc

modelos ci & ss


